


Çelik Kapı Kilitler
Steel Door Locks

2003K 2004K

Gövde Galvaniz kaplamalı, çelik kasa
Body Galvanize plated, steel plate case
Ayna Krom kaplamalı çelik
Forend Chrome plated steel
Sürgü 3 milli krom kaplamalı,çelik, 3 turlu
DeadBolt 3 bars, chrome plated steel, 3 throws
Silindir 254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder Can be used with 254 or 754 model  
B/S 60 mm
Opsiyonlar Kaplama, silindir
Options Plating, cylinder
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Çelik Kapı Kilitleri
Steel Door Locks

Kol Yatağı Rulmanlı, 8x8 mm
Rod Bearing w/ball bearing, 8x8 mm
Gövde Galvaniz kaplamalı, çelik
Body Galvanize plated, steel
Ayna Krom kaplamalı çelik
Forend Chrome plated steel
Sürgü 3 milli krom kaplamalı çelik, 3 turlu
Bolt 3 bars, chrome plated steel, 3 throws
Dil Krom kaplamalı çelik
Latch Chrome plated steel
Silindir 254 veya 754 modeliyle kullanılabilir
Cylinder Can be used with 254 or 754 model
B/S 60 mm
C/L 85 mm
Opsiyonlar Kaplama, silindir
Options Plating, cylinder



Çelik Kapı Kilitler
Steel Door Locks

2003H

Özellikleri & Avantajları
A - İki ilk turda 3 mil olarak ilerleyen sürgü üçüncü turda kanca şeklini alır.
B - Piyasada bulunan diğer kancalı kilitler sadece iki kancalı sisteme
     sahip iken, ITO 2003H serisi iki kanca ve bir sürgü ile daha yüksek yan
     yük dayanımına sahiptir.
C - Kancalar bir cep-sürgünün içindedir ve dış/yan müdahalelere karşı
     koruma altındadır. Bu özelliği ile kısa süreli müdahalelerde her iki
     kanca da kasıntıya sebep/maruz kalmaz.
D - Mevcut ITO 2000 serisi monoblok kilitlerle aynı ölçülerdedir.
     Kolaylıkla değişim yapılabilir.
E - Kanca mekanizması Türk Patent Enstitüsü tarafından koruma 
altındadır.
F - Galvaniz kaplama çelik gövde
G - Krom kaplama ayna ve karşılık
H - Rulmanlı yatak kolu
J - Krom kaplama çelik kancalı milli sürgü ve dil
K - 3 turlu
L - Merkez uzaklığı 85mm
M - 60mm backset

Kaplamalar
Pirinç, Nikel, Krom
Kaplama

Features & Advantages
A - The deadbolt will advance as a shaft in the first two turns;
     and on the third turn it will take the shape of a hook.
B - The other locks with hook in the market have a two hook system;
     while the ITO 2003H Series provides a higher bearing strength with
     two hooks and a deadbolt.
C - The hooks are inside a cache deadbolt, thus protected against exterior
     interference. With this feature, both hooks aren’t exposed to strain
     in short time interferences.
D - The item has the same dimensions as the ITO 2000 Series monoblock
     locks. Can be replaced easily.
E - The hook mechanism is protected by the Turkish Patent Institute.
F - Galvanized steel body
G - Chrome coated forend plate and striker
H - Roller rod bearing
J - Chrome coated steel hook deadbolt and latch
K - 3 throws
L - Central distance 85mm
M - 60mm backset

Coatings
Brass, Nickel, Chrome
Coatings

Kalın ayna, karşılık ve kanca/sürgü mekanizması özel alaşımlı yüksek 
çekme direncine sahip çeliklerden üretilen 2000H serisi kancalı çelik kapı 
kilitleri, kapı kasasına uygulanabilecek yatay eğdirmelere karşı yüksek 
direnç sağlar. Özel kanca formu kilit aynasını iç yüzeyden kavrayarak 
hırsızlara çalışma alanı bırakmaz.

Seçenekler
Karşılıksız seçeneği
Aynasız seçeneği
Silindirsiz seçeneği
Tek yan kilitli seçeneği
Silindir tipi ve boyu
Anahtar adeti

The thick steel forend plate, striker and hook/deadbolt mechanism of the 
2000H Series Steel Door Locks with Hooks; has been manufactured from a 
special alloy with a high traction resistance. The mechanism provides a 
high resistance against horizontal turnbuckles that the door frame can be 
exposed to. The special hook form will clutch to the lock forend plate from 
the interior surface and leave no space for thieves to work on.

Options
Without striker
Without steel
Forend plate
Without cylinder
Cylinder type and dimensions
Quantity of keys

31



Çelik Kapı Kilitler
Steel Door Locks

2004H

Tüm ebatlar mm cinsindendir
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2003H

Silindirli Kancalı Monoblok Çelik 
Kapı Kilidi - 2003H
60mm backset (seren mesafesi)
3 turlu
36mm sürgü çıkış mesafesi

Monoblock Steel Lock with Hooks 
and Cylinder Hole – 2003H
60mm backset
3 Throws
36mm Deadbolt Distance

Silindirli Milsiz Kancalı
Monoblok Çelik Kapı Kilidi
2003H Milsiz Kancalı
Monoblock Steel Door Lock
with Cylinder Hole,
without Deadbolt – 2003H

Silindirli Kancalı Monoblok Çelik 
Kapı Kilidi - 2004H
60mm backset (seren mesafesi)
3 turlu
36mm sürgü çıkış mesafesi

Monoblock Steel Lock with Hooks 
and Cylinder Hole – 2004H
60mm backset
3 Throws
36mm deadbolt distance

Silindirli Milsiz Kancalı
Monoblok Çelik Kapı Kilidi
2004H Milsiz Kancalı
Monoblock Steel Door Lock
with Cylinder Hole,
without Deadbolt – 2004H



Çelik Kapı Kilitler
Steel Door Locks

Gövde Galvaniz kaplamalı, çelik
Body Galvanize plated, steel
Ayna Krom kaplamalı çelik
Forend Chrom plated steel
Sürgü 3 milli, 3 turlu, krom kaplamalı, çelik
Bolt 3 bars, 3 throws, chrom plated steel
Silindir 757T/68K ve 254/68K
Cylinder 757T/68K ve 254/68K
Anahtar 3 adet 254 ve 5 adet 754
Key 3 pieces 254 ve 5 pieces 754 
B/S 63 mm
C/L 85 mm
Opsiyonlar Kaplama, silindir
Options Plating, cylinder

5001 BARELLİ
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Üstten Monte Kapı
Kapatıcıları

Door Closers

H121 SERİSİ (Dirsek Kollu)

İto H121 serisi; yaygın olarak kullanılan kapıların çoğuna uygun 
kompakt, şablonla ayarlanabilir veya sabit güçlü olan bir 
kapatıcıdır. Bu uygun maliyetli kapatıcı çözümü, şartname 
hazırlayanların İto kapı hidroliklerinden beklediği performans, 
dayanıklılık ve kalite özelliklerini sunar.

Basit ve pratik şekilde kurulabilen İto H121 serisi ürünleri, 
standart olarak vida dişli kol setiyle gelir.

Mekanik açık tutma (hold-open) ünitesi
Mekanik açık tutma (hold-open), standart kol setinin, bir açık 
tutma (hold-open) kol setiyle değiştirilmesiyle sağlanır.
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H121 SERIES (Door Closers)

ITO H121 Series; is a compact, adjustable (with jig) and durable 
door closer that is suitable for commonly used doors.This 
cost-effective closer solution presents all the performance, 
durability and quality features of ITO door hydraulics.

The simple and practical Ito Series products come along
with the standard threaded screw arm.

Mechanical restraining (hold-open) unit
Mechanical restraining (hold-open) is ensured by changing 
the standard arm set with a restraining arm set.

Temel Özellikler ve Avantajlar
A - Basınçlı pres döküm alüminyum gövdeye, sprey boya
 uygulanmış dış yüzeye ve bununla uyumlu kol setine sahiptir.
B - Sertleştirilmiş ve taşlanmış çelik kol ve dişli mekanizması
 sorunsuz ve etkin çalışma sağlar.
C - Dövme çelikten üretilen vida dişli kol seti, daha fazla kuvvet ve
 dayanıklılık sağlar.
D - Elle müdahale edilmeyen tasarımı, 180° açılma ve kontrollü
 kapanma sağlar.
E - Paralel montaj uygulaması için isteğe bağlı kol montaj parçası.
F - İsteğe bağlı açık tutma kol seti (Yangın kapısı uygulamalarında
 kullanım için uygun değildir).
G - 4 boya kaplamasıyla mevcuttur.

Yangın Kapısı Uygulamaları
İto HI20 yangın kapılarında kullanıma uygun değildir. Lütfen İto HI121CE 
modelini yangın kapısı kullanımları için belirtin. Lütfen, açık tutma 
(hold-open) kol setinin yangın kapısı uygulamalarında kullanılmaması 
gerektiğini unutmayınız.

Basic Features & Advantages
A - The item has a die-casting aluminium body, spray painted
 exterior surface and a compatible arm set.
B - The hardened and sanded steel arm, and the threaded
 mechanism provide a smooth and effective function.
C - The threaded arm set produced from forged steel provides
 higher strength and durability.
D - The design that requires no manual touch; provides
 a 180° opening and controlled closing.
E - An optional arm assembly part for a parallel installation.
F - Optional hold-open arm set (inconvenient for fire exit utilization).
G - 4 color coating options available.

Fire Exit Utilization
The Ito HI20 is inconvenient for fire exit utilization. Please 
mention H121CE for fire exit utilizations. Please remember that 
the restraining (hold-open) arm set must not be used in fire exit 
utilizations.

Ayarlar
1 - Şablonla ayarlanabilir boyut 2-4 (sadece İto HI20)
2 - Kapanma hızı;
3 - Çarpma hızı

Adjustment
1 - Adjustable dimensions 2-4 (only ito HI20)
2 - Closing speed
3 - Impact speed



Üstten Monte Kapı
Kapatıcıları

Door Closers

H121 SERİSİ (Hızlı Seçim Tablosu)
H121 SERIES (Quick Selection Chart
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Ürün Özellikleri  Ürün Referansı
Item Features  Item Reference

EN Kapatıcı Boyutu maks. kapı boyutu (EN, ağırlık) H120  H121CE 
EN Closer Dimensions  max. door dimensions (width + weight)

1 750 mm – 20 kg
2 850 mm – 40 kg ✔

3 950 mm – 60 kg ✔ ✔

4 1100 mm – 80 kg ✔

5 1250 mm – 100 kg
6 1400 mm – 120 kg

CE İşaretli   
✔

CE marked

Şablonla ayarlanabilir EN boyutu  
2-4

Adjustable EN dimensions

Değişken kapanma gücü EN sınıfı   
3

Variable closing strength EN class  

Maks. açılma açısı (kontrollü kapanma)  
180° 180°

Max. Opening angle (controlled closing)

Ayarlanabilir kapanma hızı ve çarpma hızı  
✔ ✔

Adjustable closing and impact speed

Ayarlanabilir açılma freni   
Adjustable opening brake

Normal ve kasaya monte için standart kol seti  
✔ ✔

Standard arm set for normal & frame installation

Paralel montaj için kol seti ve montaj parçası  
✘ ✘

Arm set & installation part for parallel installation

Mekanik açık tutma (hold-open) özelliği  
✘ ✘

Mechanical restraining (hold-open) feature*

Mevcut kapak çeşitleri  
Hayır Hayır

Available cover options

Garanti süresi  
5 yıl 5 yıl

Guarantee period

CE SınıflandırmasI                                          
4 8 3 1 1 3

CE Classification

Testler ve Sertifikalar / Tests & Certificates
EN1154 standardına uygun CE işaretli - AD0248 (sadece H121CE)
Ahşap kapılar üzerinde EN1634 standardına göre yangın testinden geçirilmiş ve
2 saat yangın derecesine sahip olmuştur. Certifire Onaylı CF390

Accord with standard EN1154, CE marked - AD0248 (only for H121CE)
Has been tested for fire on wooden doors according to standard EN1634;
certified for 2 hours. Certifire Certified CF390

Ürün Referansı Açıklama Montaj Seçeneği
Item Referance Description Installation Option

H120
 Şablonla ayarlanabilir dirsek kollu kapı kapatıcı / EN2-4 Normal ve Kasaya monte

 Adjustable arm set door closer / EN2-4 Normal frame installation

H121CE
 EN3 Gücünde CE belgeli yangın sertifikalı kapı kapatıcı Normal ve Kasaya monte

 CE certified fire certified door closer with N3 Power Normal frame installation



Üstten Monte Kapı
Kapatıcıları

Door Closers
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H131 SERİSİ Az Yoğunlukta Kullanıma Uygun Kapatıcılar
(Dirsek Kollu)

İto 131; yaygın olarak kullanılan kapıların çoğuna uygun 
kompakt, şablonla ayarlanabilir bir kapatıcıdır.

Basit ve pratik şekilde kurulabilen İto 131 ürünü, standart 
olarak normal veya paralel montaj uygulamaları için sertifikalı 
vida dişli kol seti ve montaj parçalarıyla gelir.

Mekanik açık tutma (hold-open) ünitesi
Mekanik açık tutma (hold-open), standart kol setinin, bir açık 
tutma (hold-open) kol setiyle değiştirilmesiyle sağlanır.
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H131 SERIES Concealers Suitable for Light Use
(Door Closers)

Ito 131 is a compact, template-adjustable door closer suitable 
for most commonly used doors.

The Ito 131 product, which can be installed simply and 
practically, comes standard with a certified screw-threaded 
arm set and mounting parts for normal or parallel mounting 
applications.

Mechanical Hold-Open Unit
The mechanical hold-open function is achieved by replacing 
the standard arm set with a hold-open arm set.

Temel Özellikler ve Avantajlar
A - Döküm alüminyum gövdeye, sprey boya uygulanmış dış yüzeye ve
 bununla uyumlu kol setine sahiptir.
B - Çelik vida dişli kol seti kolay montaj ve ayar yapılmasını sağlar.
C - Elle müdahale edilmeyen tasarımı 180° açılma ve kontrollü
 kapanma sağlar (karşıdaki tabloya bakınız).
D - Paralel montaj uygulaması için isteğe bağlı kol montaj parçası.
E - Pinyon kapağı.
F - İsteğe bağlı açık tutma kol seti / Hold-open (Yangın kapısı
 uygulamalarında kullanım için uygun değildir).
G - Özel siparişler için püskürtmeli gümüş ve diğer RAL renklerinde
 mevcuttur.

Yangın Kapısı Uygulamaları
İto HI20 yangın kapılarında kullanıma uygun değildir. Lütfen İto HI121CE 
modelini yangın kapısı kullanımları için belirtin. Lütfen, açık tutma 
(hold-open) kol setinin yangın kapısı uygulamalarında kullanılmaması 
gerektiğini unutmayınız.

Basic Features & Advantages
A - Cast aluminum body with a spray-painted exterior surface and
 a compatible arm set.
B - Steel screw-threaded arm set allows for easy installation and
 adjustment.
C - Hands-free design enables 180° opening and controlled closing
 (refer to the table for details).
D - Optional arm mounting part for parallel mounting applications.
E - Pinion cover.
F - Optional hold-open arm set (Not suitable for fire door applications).
G - Available in spray-coated silver and other RAL colors upon
 special request.

Fire Exit Utilization
The Ito HI20 is inconvenient for fire exit utilization. Please
mention H121CE for fire exit utilizations. Please remember that
the restraining (hold-open) arm set must not be used in fire exit 
utilizations.

Ayarlar
1 - Şablonla ayarlanabilir güç
 2- 4 için ayarlanabilirdir (karşıdaki tabloya başvurunuz).
2 - Ayarlanabilir kapanma hızı
 180° açılma açısından (montaja bağlı olarak)
 15° dereceye kadar ayarlanabilir.
3 - Ayarlanabilir çarpma hızı
 Son 15° derecedeki kapanma hızı kapı fitilleri ve
 mandallar aşılarak şekilde ayarlanabilir.

Adjustments
1 - Template Adjustable Power
 Adjustable for 2-4 (refer to the table for details).
2 - Adjustable Closing Speed
 Can be adjusted up to 15° from the 180° opening angle,
 depending on the mounting.
3 - Adjustable Latching Speed
 The closing speed in the last 15° can be adjusted to
 accommodate door seals and latches.



Üstten Monte Kapı
Kapatıcıları

Door Closers

H131 SERİSİ (Hızlı Seçim Tablosu)
H131 SERIES (Quick Selection Chart
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Ürün Özellikleri    Ürün Referansı
Item Features    Item Reference

EN Kapatıcı Boyutu maks. kapı boyutu (EN, ağırlık) 131
EN Closer Dimensions  max. door dimensions (width + weight)

1 750 mm – 20 kg
2 850 mm – 40 kg  ✔

3 950 mm – 60 kg  ✔

4 1100 mm – 80 kg  ✔

5 1250 mm – 100 kg
6 1400 mm – 120 kg

CE İşaretli    
✔

CE marked 

Ayarlanabilir kapanma hızı ve çarpma hızı    
✔

Adjustable closing and impact speed

Normal ve kasaya monte için standart kol seti    
✔

Standard arm set for normal & frame installation

Paralel montaj için kol seti ve montaj parçası    
✘

Arm set & installation part for parallel installation

Mekanik açık tutma (hold-open) özelliği    
✘

Mechanical restraining (hold-open) feature*  

Mevcut kapak çeşitleri    
Hayır

Available cover options

Garanti süresi    
5 yıl

Guarantee period

Montaj Güç Büyüklüğü Maks. Kapı Açıklığı
Mounting Power Size Maximum Door Opening

 2 180°

Normal Montaj / Normal Mounting 3 180°

 4 105°

Paralel Monte / Parallel Mount 3 160°

 2 180°

Kasaya Monte / Chassis Mount 3 180°

 4 105°

Ürün Referansı Açıklama Montaj Seçeneği Kaplamalar
Item Referance Description Installation Option Coating

131 SES
 Şablonla ayarlanabilir dirsek kollu kapı kapatıcı / EN2-4 Normal ve Kasaya monte

 Adjustable arm set door closer / EN2-4 Normal frame installation

131.APH.SE
 İTO 131 için açık tutma kol paketi Normal ve Kasaya monte

 Open handle package for ITO 131 Normal frame installation

Siparişe göre
SES; RAL Renkleri
Made to Order
SES; RAL Colors



Üstten Monte Kapı
Kapatıcıları

Door Closers

H141 Kayar Kanallı / H141 Sliding Arm
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Ürün Özellikleri  Ürün Referansı
Item Features  Item Reference

EN Kapatıcı Boyutu maks. kapı boyutu (EN, ağırlık) H141
EN Closer Dimensions  max. door dimensions (width + weight)

1 750 mm – 20 kg
2 850 mm – 40 kg
3 950 mm – 60 kg ✔

4 1100 mm – 80 kg 
5 1250 mm – 100 kg
6 1400 mm – 120 kg

Değişken kapanma gücü EN sınıfı   
3

Variable closing strength EN class  

Maks. açılma açısı (kontrollü kapanma)   
180°

Max. Opening angle (controlled closing)

Ayarlanabilir kapanma hızı ve çarpma hızı   
✔

Adjustable closing and impact speed

Normal ve kasaya monte için standart kol seti   
✔

Standard arm set for normal & frame installation  

Mekanik açık tutma (hold-open) özelliği   
✔

Mechanical restraining (hold-open) feature*

Mevcut kapak çeşitleri   
Sürgülü

Available cover options   Trimple

Garanti süresi   
5 yıl

Guarantee period

Ürün Referansı Açıklama Montaj Seçeneği Kaplamalar
Item Referance Description Installation Option Coating

H141 EN 3 gücünde kayar kollu kapı kapatıcı Normal ve Kasaya monte SES

H141 Sliding vane door closer with EN 3 Normal frame installation SES

Ito H141; EN 3 gücünde kayar kollu kapı kapatıcıdır. Bu uygun mallyetli kapı 
kapatıcı ayarlanabilir kapanma ve çarpma hızı ile mekanik açık tutma 
(hold-open) özelliğine sahiptir. Basit ve pratik şekilde kurulabilen to H141, 
standart vida dişli açık tutma (hold-open) kol setiyle gelir.

Mekanik açık tutma (hold-open) ünitesi
Ito H141'de mekanik açık tutma (hold-open) Onitesi, kayar kanalın içine 
monte edilmiştir.

Yangın Kapısı Uygulamaları Ito H141 yangın kapılarında
kullanıma uygun değildir.

Temel Özellikler ve Avantajlar
A- Basınçlı pres döküm alüminyum gövdeye, sprey boya uygulanmış
 diş yüzeye ve bununla uyumlu kol setine sahiptir
B- Sertleştirilmiş ve taşlanmış çelik kol ve dişli mekanizması
 sorunsuz ve etkin çalışma sağlar.
C- Dövme çelikten üretilen vida dişli kol seti, daha fazla kuvvet ve
 dayanıklılık sağlar.
D- Elle müdahale edilmeyi tasarımı 180° açılma ve kontrollü
 kapanma sağlar.

Ito H141 is a sliding arm type closer with EN 3 strength. This cost-effective 
door closer has the adjustable closing and impact speed and mechanicall 
restraining (Hold-open) features. The simple and practically applicable to 
H141 product comes along with the standard hold-oper type thredded 
screw arm.

Mechanical restraining (hold-open) unit
The mechanical restraining (hold-open) unit has been installed
inside the sliding channel.

Fire Exit Utilization H141 is inconvenient for fire exit utilization

Basic Features & Advantages
A- a die-casting aluminium body, spray painted exterior surface
 and a compatible arm set.
B- The hardened and sanded steel arm, and the thredded mechanism
 provides a smooth and effective function.
C- The thredded arm set produced from forged steel provides a higher
 strength and durability.
D- The design that requires no manual touch, provides a 180° opening
 and controlled closing



Üstten Monte Kapı
Kapatıcıları

Door Closers

H151 Dirsek Kollu / H151 Door Closer
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Ito H151; EN 2-5 gücünde dirsek kollu kapı kapatıcısıdır.
Bu uygun maliyetli kapı kapatıcı ayarlanabilir kapanma ve çarpma hızı 
özelliğine sahip, sağ-sol açılımlı kapılara uygun tasarımdır. Basit ve pratik 
şekilde kurulabilen Ito H151, standart vida dişi kol setiyle gelir.

Temel Özellikler ve Avantajlar
A- Basınçlı pres döküm alüminyum gövdeye, sprey boya uygulanmış
 dış yüzeye ve bununla uyumlu kol setine sahiptir.
B- Sertleştirilmiş ve taşlanmış çelik kol ve dişli mekanizması sorunsuz ve
 etkin çalışma sağlar.
C- Dövme çelikten üretilen vida dişli kol seti, daha fazla kuvvet ve
 dayanıklılık sağlar.
D- Elle müdahale edilmeyen tasarımı 180° açılma ve
 kontrollü kapanma sağlar.

Yangın Kapısı Uygulamaları
Ito H151 yangın kapılarında kullanıma uygun değildir.

Ito H151 is a door closer with EN 2-5 strength.
This cost-effective door closer has the adjustable closing and impact 
speed, and has been designed to be suitable for right-left openings.
The simple and practical Ito H151 comes with the standard screw
threaded arm set.

Basic Features & Advantages
A- The item has a die-casting aluminium body, spray painted exterior
 surface and a compatible arm set.
B- The hardened and sanded steel arm, and the threaded mechanism
 provides a smooth and effective function.
C- The threaded arm set produced from forged steel provides
 a higher strength and durability.
D- The design that requires no manual touch; provides a 180°
 opening and controlled closing.

Fire Exit Utilization
H141 is inconvenient for fire exit utilization

Ürün Özellikleri  Ürün Referansı
Item Features  Item Reference

EN Kapatıcı Boyutu maks. kapı boyutu (EN, ağırlık) H151
EN Closer Dimensions  max. door dimensions (width + weight)

1 750 mm – 20 kg 
2 850 mm – 40 kg ✔

3 950 mm – 60 kg ✔

4 1100 mm – 80 kg ✔

5 1250 mm – 100 kg ✔

6 1400 mm – 120 kg

Değişken kapanma gücü EN sınıfı   
2-5

Variable closing strength EN class  

Maks. açılma açısı (kontrollü kapanma)   
180°

Max. Opening angle (controlled closing)

Ayarlanabilir kapanma hızı ve çarpma hızı   
✔

Adjustable closing and impact speed

Normal ve kasaya monte için standart kol seti   
✔

Standard arm set for normal & frame installation  

Mekanik açık tutma (hold-open) özelliği   
Mechanical restraining (hold-open) feature*

Garanti süresi   
5 yıl

Guarantee period

Ürün Referansı Açıklama Montaj Seçeneği Kaplamalar
Item Referance Description Installation Option Coating

H151
 EN 2-5 gücünde vidayla ayarlanabilir Normal ve Kasaya monte 

SES dirsek kollu kapı kapatıcı

H151 Adjustable door closer EN 2-5 strength Normal frame installation SES



Çelik Kapı Kilitler
Steel Door Locks

K220
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Panik Bar
Panic Bar

Kilitlenebilir, panik barlara uygun dış kol ünitesi.
Sağ sol yön ayarlanabilir.
Değiştirilebilir, isteğe bağlı tek şifre standart yarım barelli.
Elektrostatik boyalı.
Dar profillere uygun tasarım ve kolay montaj.

Lockable outward handle unit suitable for panic bars
Right/Left adjustable.
Changeable, optional single key, standart half cylinder.
Electrostatic powder coated.
Suitable for narrow profiles and easy installation.
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Panik Bar
Panic Bar

Yüzeyden montaj, yatay tek noktadan kilitlemeli panik bar.
Kilitlemeli dış kol (K220) ile kullanılabilir.
Sağ sol yön ayarlanabilir.
Çelik, oval itme çubuğu, çelik gövde, alüminyum döküm kol ve
kapaklar, zamak dil.
Elektrostatik boyalı.
Dar profillere uygun tasarım, kolay montaj.

.

.

.

.

.

.

Surface assembling, horizontal single point locking panic bar.
Can be used with lockable outside handle (K220).
Right/Left adjustable.
Steel round locking rod, steel body, aluminium die-casted handle and
covers, zink die-casted latch.
Electrostatic powder coated.
Suitable for narrow profiles and easy installation.
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Panik Bar
Panic Bar

Yüzeyden montaj, dikey çift noktadan kilitlemeli panik bar.
Çift kanatlı kapılarda pasif kanat için uygundur.
Tek kanat kapılarda dikey kilitleme için kullanılabilir.
Sağ sol yön ayarlanabilir.
Çelik, oval itme çubuğu ve alt üst çubuklar, çelik gövde,
alüminyum döküm kol ve kapaklar, zamak dil.
Elektrostatik boyalı.
Dar profillere uygun tasarım, kolay montaj.
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Surface assembling, vertical double point locking panic bar.
Suitable for inactive sash in double sash doors.
Can also be used for single sash doors for vertical locking.
Right/Left adjustable.
Steel round locking rod, steel body, aluminium die-casted handle and
covers, zink die-casted latch.
Electrostatic powder coated.
Suitable for narrow profiles and easy installation.
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Asma Kilit

Padlock

30, 40, 50, 60 mm döküm ve pirinç
  MS 58 pirinç / çelik gövde ve pirinç silindir
  Çekiçle darbeye ve koparmaya dayanıklı
Kanca kilitleme mekanizması
  Standart krom kaplama çelik kanca / paslanmaz kanca
  Paslanmaz yaylar
Ts En 12320 standardında TSE belgeli
  Opsiyonel pass veya master sistem

.

.

.

.

.

30, 40, 50, 60 mm cast and brass
  MS 58 brass / steel body and brass cylinder
  Resistant to hammering and breaking
Hook filtering rates
  Standard chrome plated steel hook / stainless hook
  Stainless springs
TSE certified in Ts En 12320 standard
  Optional pass or master system

.

.

.

.

.

Döküm Asma Kilit

30, 40, 50, 60 mm döküm ve pirinç
  MS 58 pirinç / çelik gövde ve pirinç silindir
  Çekiçle darbeye ve koparmaya dayanıklı
Kanca kilitleme mekanizması
  Standart krom kaplama çelik kanca / paslanmaz kanca
  Paslanmaz yaylar
Ts En 12320 standardında TSE belgeli
  Opsiyonel pass veya master sistem

.

.

.

.

.

Cast Iron Padlock

30, 40, 50, 60 mm cast and brass
  MS 58 brass / steel body and brass cylinder
  Resistant to hammering and breaking
Hook filtering rates
  Standard chrome plated steel hook / stainless hook
  Stainless springs
TSE certified in Ts En 12320 standard
  Optional pass or master system
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Şerit Metreler
Type Measures

Kasa dayanıkla ABS malzemeden yapılmıştır
Üstün kavrama rahatlığı için kaymaz ve yumuşak plastik ile üretilmiştir
Otomatik çekme sistemi sayesinde çalışırken kullanımı kolaydır

The case is made of durable ABS material
Made of non-slip and soft plastic for superior grip comfort
Easy to use while working thanks to the automatic pull system

Uzunluk / Length : 5m
Türü / Type : Şerit / Strip 

Uzunluk / Length : 3m
Türü / Type : Şerit / Strip 

Şerit Metre 3m / Type Measure 3m

Kasa dayanıkla ABS malzemeden yapılmıştır
Üstün kavrama rahatlığı için kaymaz ve yumuşak plastik ile üretilmiştir
Otomatik çekme sistemi sayesinde çalışırken kullanımı kolaydır

The case is made of durable ABS material
Made of non-slip and soft plastic for superior grip comfort
Easy to use while working thanks to the automatic pull system

3m5m
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